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die Natur
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Ein Material.
/wel Varianten.

German Compact Composite

GCC (German Compact Composite) ist ein Holz-Polymerwerkstoff,
der ein echter Alleskdnner ist. Bis zu 75 % Holzfasern werden in
einem patentierten Verfahren mit Additiven und mit Polymeren er-
ganzt. Dabei ist uns besonders wichtig, dass neben Holz nur so viele
unbedenkliche Zusatzstoffe wie nétig in unseren Produkten Ver-
wendung finden. Der im Herzen Deutschlands produzierte Werkstoff
ist PVC-frei, materialgesund und kreislaufgefiihrt. Auf chemische
Versiegelung verzichten wir bewusst und setzen stattdessen auf den
Eigenschutz des Produkts.

Bei einigen unserer Produkte fligen wir der Werkstoffrezeptur
recyceltes Kunstharz hinzu, das unter anderem von ausgemusterten
Windkraft-Rotorblattern stammt. Durch diese Werkstoffvariante
erzielen wir ganz besondere Produkteigenschaften und sind zugleich
Vorreiter bei der stofflichen Wiederverwertung von Rotorblattern.

“HOLZrl

Mit einem Holzfaseranteil
von bis zu 75 %.

Bei GCC HARZart wird ein Teil der Inhaltsstoffe durch
Kunstharze ersetzt, die unter anderem aus wieder-
aufbereiteten Windkraft-Rotorblattern stammen.
Diese Harze verleihen unserem Werkstoff seinen
Namen. In Kombination mit unserem einzigartigen
Herstellungsprozess entsteht ein besonders dichtes
und weniger hygroskopisches Material, das vielseitig
im Auflenbereich eingesetzt werden kann. Durch den
Kunstharz-Anteil wirkt die Werkstoffvariante kiihl
und glatt, fihlt sich aber warm an und ist beim
Hautkontakt besonders angenehm.

// enthilt mind. 50 % Holzfasern
aus nachhaltig bewirtschafteten
Waldbestanden und bis zu 30 %
wiederaufbereitetes Kunstharz

// harter und schwerer als Hartholz

// speichert Warme besser als Holz,
heizt sich deutlich weniger auf als
Naturstein, Beton oder Keramik

// Bearbeitung durch Sagen oder
Bohren maoglich

Sieht aus wie Holz, fihlt sich an wie Holz, riecht
wie Holz. Unser polymergebundener Holzwerkstoff
besitzt all die guten Seiten des Naturmaterials,
fuhlt sich warm an und lasst sich leicht verarbeiten.
Durch das Hinzufligen von Polymeren und Additiven
wird nach der Extrusion aus dem urspriinglichen
Weichholz ein massiver, langlebiger Holzwerkstoff,
der den hohen Anforderungen im Auf3enbereich
standhalt - und das ganz ohne Kunststoffbe-
schichtung.

// enthalt bis zu 75 % Holzfasern
aus nachhaltig bewirtschafteten
Waldbestanden

// harter und schwerer als Hartholz

// speichert Warme besser als Holz,
heizt sich deutlich weniger auf als
Naturstein, Beton oder Keramik

// Bearbeitung durch S&gen, Bohren,
Schleifen oder Hobeln maglich

“HARZ..T

Mit Uber 50 % Holzfaseranteil
und bis zu 30 % recyceltem
Kunstharz.




Ricknahmehandler finden Sie unter:
www.easydeck.de/haendler
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Weiterverarbeitung zu
GCCGranulat

Aufbereitung alter
EasyDeck®Produkte

Riicknahme durch
“%-NOVO-TECH

Unser Verstandnis
von Nachhaltigkeit.

Wenn eines ganz bestimmt in unseren Genen liegt, dann ist es das Cradle

to Cradle®-Prinzip. Es beschreibt Stoffkreisldufe, in denen Produkte bzw.
Rohstoffe immer wiederkehrend zirkulieren - Abfalle gibt es nicht. Zur
konsequenten Umsetzung dieser Kreislaufwirtschaft betreiben wir spezielle
Systeme zur Riicknahme unserer seit 2005 hergestellten GCC Holzwerkstoff-
Produkte. Dadurch erhalten und nutzen wir bereits vorhandene Materialres-
sourcen ohne Qualitatsverlust und konnen wachsen, ohne daflir zusatzliche
Priméarrohstoffe aus dem Wald zu bendtigen. So fertigen wir Produkte nach
hochstem Qualitatsstandard.

Gestalten Sie mit uns eine lebenswerte Zukunft fir nachkommende Genera-
tionen und geben Sie lhre EasyDeck® Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer
bei einem Riicknahmehandler in Ihrer Nahe zurlick. Scannen Sie einfach den

// Einsatz von Spénen aus nachhaltig
bewirtschafteten PEFC-zertifizierten
europaischen Waldbestanden

// Produktion mit 100 % Strom aus
erneuerbaren Energien

/] geschlossener Stoffkreislauf
ermdglicht dauerhafte Speicherung
des Kohlenstoffs im Holz

// mehr Rohstofferhalt

// unsere Produkte erfiillen die Kriterien
flr nachhaltiges Bauen und Green
Building nach DGNB System, LEED®

Riickgabe alter EasyDeck®
Produkte beim Handler

T o ®

QR-Code auf der linken Seite, um zur Handlersuche auf unserer Website zu und BREEAM®
gelangen.

m Zertifizierung nach Cradle to Cradle

Beide GCC Werkstoff-Varianten sind so konzipiert, dass sie den extrem hohen Anfor-
® derungen des Cradle to Cradle®-Prinzips entsprechen und sind vom Cradle to Cradle
Certified® Products Innovation Institute auf Cradle to Cradle Certified® Gold Level"
CERTIFIED zertifiziert, GCC HOLZart in der Materialgesundheit sogar mit der hochsten Stufe Pla-
tin. Damit ist GCC einer der wenigen Baustoffe weltweit, der diese Stufe erreicht und
deren Inhaltsstoffe nachgewiesen materialgesund und dkotoxikologisch unbedenklich
cradletocradle sind. Die Bewertung des Wassermanagements und der Nutzung erneuerbarer Ener-
. gien in der Produktion sowie die hohen sozialen Standards an unserem Produktions-
standort in Deutschland runden die umfangreiche Material- und Prozessbewertung
C2CCERTIFIED.ORG ab. GCC erfiillt damit hochste Standards fiir Okoeffektivitat. Die Zertifizierung belegt,
dass unsere Produkte zur positiven Nachhaltigkeitsbewertung von Bauwerken bei-
tragen.

BRONZE  SILBER GOLD PLATIN

& Materialgesundheit™ v v’
@ Produktkreislauf

Saubere Luft & Klimaschutz

*GCC HOLZart erreicht PLATIN und GCC HARZart
erreicht GOLD in der Materialgesundheit.
Cradle to Cradle Certified® ist eine registrierte
Marke des Cradle to Cradle Products Innovation
Institute. Mehr Informationen zur Zertifizierung
unter www.easydeck.de

@ Wassermanagement

VNSNS

& Soziale Verantwortung




Ehrliche Qualitat
aus Deutschland.

Produkte aus GCC sind wegen der hohen Na-
turfaserauffillung sehr widerstandsfahig und
haben eine geringe thermische Ausdehnung.
Da unser Werkstoff auf Holz basiert, verandern
natirliche Prozesse die Farbgebung und Haptik
mit der Zeit. Uber 20 Jahre Erfahrung und Ent-
wicklung sprechen fiir das Material - wir ver-
sprechen nichts, was wir nicht halten kannen!

Unabhangig zertifiziert

Unser Anspruch ist es, lhnen immer gleichblei-
bende Qualitat und einwandfreie, bedenkenlose
Produkte bieten zu konnen. Verschiedene Gite-
siegel unabhangiger Priifinstitute bestatigen
unser Produktversprechen. Zusatzlich zum
Cradle to Cradle Certified® Gold Level, das

die Materialgesundheit und Kreislauffahigkeit
der Produkte belegt, entspricht EasyDeck®
unter anderem den hohen Anforderungen des
Gitesiegels der Qualitatsgemeinschaft Holz-
werkstoffe e. V. Darliber hinaus bestatigt das
PEFC-Zertifikat, dass unsere Holzfasern aus
nachhaltig bewirtschafteten Holzbestanden
stammen.
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Im eigenen
Labor gepruft

Wir verlassen uns nicht nur auf die Ergeb-
nisse der externen Stellen, sondern werfen in
unserem internen Labor selbst einen Blick in
die Tiefe unserer Materialien: Wir prifen fort-
laufend, ob samtliche Rohstoff-Proben sowie
unsere Produkte unsere strengen Vorgaben
erfillen. Mithilfe moderner Labortechnik
konnen wir alle verwendeten Inhaltsstoffe
auf Schadstofffreiheit kontrollieren und die
verschiedenen Witterungs- und Belastungs-
situationen simulieren, um lhnen mit gutem
Gewissen ein langlebiges Produkt zur Ver-
fligung zu stellen.

schwer pflegeleichter rutschhemmend

entflammbar mehrfarbig

Was unsere EasyDeck®

Produkte versprechen:

/] Werkstoff mit hohem Holzanteil - kein PVC

// sehr harte, widerstandsfahige Oberflache

// durchgefarbtes Material

// massive Produkte - ohne Hohlkammer

// erstaunlich diinn - hoch belastbar

// langlebiges Nutzererlebnis

// widerstandsfahig gegen Salz und Chlor

// einfache Verarbeitung

// Verlegung mit System

// angenehmes Barfuf3gefiihl - gute Trittsicherheit

// geringe Sprodigkeit, keine gefahrlichen Splitter

// Wohngesundheit durch zertifizierte Unbedenklichkeit

/] Fir die Herstellung von Kinderspielzeug geeignet:
Gepruft nach DIN EN 71-3 hinsichtlich der Freiset-
zung bestimmter Elemente.




EasyDeck
DO Omlt 16x193

Bodendiele, 16 mm stark,

%in der Farbe Braun

Abbildung zeigt EasyDeck® Dolomit**!

XLE @

extra breit schmale Fuge

mehrfarbig B

Die extra breite Bodendiele
mit lebendigem Farbspiel und Holzcharakter.

Sie sind ein Fan von Holzoptik und dem einzigartigen Farb- // Oberfléche: strukturiert mit Farbverlauf und poliert
verlauf, den das Naturprodukt mit sich bringt? Dann ist // einseitig verlegbar

unsere Dolomit16x193-Diele die richtige Wahl fiir Sie! Die
strukturierte, polierte Oberflache sowie das sanfte Farbspiel
sorgen fir ein stimmiges Bild. Bringen Sie Holzcharakter auf // Material: GCC HOLZart
die Terrasse - und unter Ihre Fiife.

// Fugenbreite: 5 mm (+ 0,5 mm)

**Dielenlange von 5000 mm nur in den Farben Braun und Grau erhaltlich

3 =
S =

in vier Farben, 193 x 3000, 4000 oder 5000 mm™ & ST s NG

s —

Natiirliche Farbentwicklung

nach der
Verlegung*
nach 1-2 Monaten*
I nach 6-8 Monaten*
SAND- GRUN-
BRAUN GRAU BRAUN SCHWARZ

*Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natiirliche Farbentwicklung




EasyDeck
aCIer1éx193

Bodendiele, 16 mm stark,
in zwei Farben, 193 x 3000 oder 4000 mm

XLAZ

extra breit rutschhemmend

Abbildung zeigt EasyDeck® Glacier''® in der Farbe Graphit

Die extra breite Bodendiele
mit Holzcharakter oder feiner Riffelung.

Dielen der Glacier-Reihe zeichnen sich durch den Mix zweier // Oberflache: fein geriffelt oder strukturiert
unterschiedlicher Seiten aus. Beidseitig verlegbar, bietet die // beidseitig verlegbar

Glacier16x193-Diele auf der einen Seite eine fein geriffelte // Fugenbreite: 8 mm (+ 0,5 mm]

Oberflache - auf der anderen Seite eine Oberflache mit Holz-
charakter. Zufallig gesetzte, geschwungene Strukturen geben // Material: GCC HOLZart
der Oberflache optische Dynamik. Die extra breiten Boden-

dielen sind in den Farbtonen Terra und Graphit erhaltlich und

echte Hingucker noch dazu!

Natiirliche Farbentwicklung

nach der Verlegung*

nach 1-2 Monaten*

nach 6-8 Monaten*

TERRA GRAPHIT

*Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natiirliche Farbentwicklung




EasyDeck |
rend]éX]ég = S~ [ AR 5

Bodendiele, 16 mm stark,
in zwel Farben, 163 x 3000 oder 4000 mm

XLA#

extra breit rutschhemmend
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Die breite Bodendiele

genutet oder mit feiner Riffelung. Natiirtiche Farbentwicklung

Eine Diele, viele Moglichkeiten. Unsere breite Bodendiele // Oberfléche: fein geriffelt oder genutet

Trend16x163 wird ihrem Namen durch moderne Eigenschaf- // beidseitig verlegbar nach der Verlegung®
ten mehr als gerecht. Sie ist beidseitig verlegbar und in den I/F breite: 8 (+05 )

gedeckten Farben Terra und Graphit erhaltlich. Fein geriffelt ugenbrerte: ¢ mm = 4,0 mm

auf der einen Seite, genutet auf der anderen. Egal, wie Sie // Material: GCC HOLZart

sich entscheiden, der Anblick der robusten Oberflache wird nach 1-2 Monaten*
Ihnen lange Zeit Freude bereiten.

TERRA GRAPHIT

*Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natiirliche Farbentwicklung 1 3

nach 6-8 Monaten*
L L



EasyDeck
Tre N d 19%x 130

Bodendiele, 19 mm stark,
in zwei Farben, 130 x 3000 oder 4000 mm

7

rutschhemmend

Abbildung zeigt EasyDeck® Trend'"*'*® in der. Farbe Terra

Die schmale Bodendiele
genutet oder mit feiner Riffelung.

Unsere Trend19x130-Diele ist mit 19 mm Starke ein echt // Oberflache: fein geriffelt oder genutet
starkes Stiick. Die Diele weist zwei unterschiedliche Seiten // beidseitig verlegbar

auf. Zum einen gibt es sie mit feiner Riffelung, zum anderen
mit genuteter Oberflache. Verlegt werden konnen beide Sei-
ten in den Farben Terra oder Graphit. Mit den farbbestandi- // Material: GCC HOLZart
gen und rutschhemmenden Dielen werten Sie den Aufenthalt

im Freien modern und sicher auf!

// Fugenbreite: 8 mm (+ 0,5 mm)

Natiirliche Farbentwicklung

nach der Verlegung*

nach 1-2 Monaten*

nach 6-8 Monaten*

GRAPHIT TERRA

*Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natiirliche Farbentwicklung




in der Farbe Fok uSHEig

Abbildung zeigt EasyDeckf’-*EUEF R24'3°

EasyDeck

Relief R24 16x149

Bodendiele, 16 mm stark,
in zwei Farben, 145 x 3000 oder 4000 mm

] m ol

e rarbhi pflegeleichter rutschhemmend schmale Fuge schwer
9 R10 5mm entflammbar

Die robuste Diele
mit besonderer Struktur.

Die Terrassendiele RELIEF R24 besticht durch ihre gepragte,
mattierte Oberflache, die in zwei eleganten Farbverlaufen
erhaltlich ist. Mit den MafBlen 16 x 145 mm und aus dem Werk-
stoff GCC HARZart gefertigt, bringt sie modernes Design und
Funktionalitat auf Ihre Terrasse. Die strukturierte Oberflache
sorgt fir eine harmonische Optik und ein angenehmes Lauf-
gefuihl. Gestalten Sie Ihre Terrasse mit RELIEF R24 -
natdrlich schon, robust und zeitlos.

// Oberflache: gepragt und mattiert
// einseitig verlegbar

// Fugenbreite: 5 mm (+ 0,5 mm)
// Material: GCC HARZart

Natiirliche Farbentwicklung

nach der Verlegung*

nach 1-2 Monaten*

nach 6-8 Monaten*

*Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natiirliche Farbentwicklung
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EasyDeck
DO Omlt 19x 145

Bodendiele, 19 mm stark,
in zwei Farben, 145 x 3000 oder 4000 mm

@1+l 1 1o

e rarbhi pflegeleichter rutschhemmend schmale Fuge schwer
9 R10 5mm entflammbar

Die klassische Bodendiele
mit naturlichem Farbverlauf.

Klassisch, hochwertig und robust wird es mit der Dolomit

19 x 145. Die Diele mit gewellter, mattierter Oberflache kann
farblich in Fokus Braun oder Fokus Grau gewahlt werden.
Das verwendete Material GCC HARZart verstarkt die Ober-
flache der Diele. Sie ist geschlossen, pflegeleicht und schwer
entflammbar. Die Struktur und der natirliche Farbverlauf
lassen Ihre Terrasse zu einer gemiutlichen Oase voller
Behaglichkeit werden.

// Qberflache: gewellt mit Farbverlauf und mattiert
// einseitig verlegbar

// Fugenbreite: 5 mm (+ 0,5 mm)

// Material: GCC HARZart
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Natiirliche Farbentwicklung

nach der Verlegung*

nach 1-2 Monaten*

nach 6-8 Monaten*
FOKUS FOKUS
BRAUN GRAU

*Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natiirliche Farbentwicklung




*in der Farbe Braun

Abbildung zeigt EasyDeck® Dolomit

EasyDeck

Lichtsystem

LED-Spots im Set, Leuchtmittel IP67,
@ 34 mm (0,25 W) oder @ 60 mm (0,5 W)

Die dimmbaren LED-Spots im angenehm warmen Lichtton.

Das warme Licht der EasyDeck® Spots taucht Ihre Terrasse
in ein stimmungsvolles Ambiente. Ob laue Sommerabende
mit Freunden oder ein romantisches Dinner auf lhrem Ter-
rassendeck: Das EasyDeck® Lichtsystem erganzt diese wert-
vollen Momente auf charmante Weise. Die LED-Leuchtmittel
ermoglichen, dass jede Terrassengrof3e mit den Lichtern
aufgewertet werden kann. Nutzen Sie |hre Terrasse zu jeder
Tageszeit!

// 24 \Volt DC IP67

// leicht montierbar

// dimmbar tber Funkhandsender

/[ vielfach erweiterbar fiir Funksteuerung

// individuell steuerbar

// Nutzungsbereich: privat und gewerblich
// Material: Spots aus Edelstahl

Die Artikeliibersicht

LED-Spot Mini
@ 34 mm (0,25 Watt)
10 Lumen

2-Fach Verteiler

LED-Spot Maxi
@ 60 mm (0,50 Watt)
28 Lumen

4-Fach Verteiler

Funksteuerung
mit Funk-Handsender

Verlangerung
1/3/6 m

Netzteil 20 W

@ 64 mm Maxi
@ 37 mm Mini




“HOLZnl

Trend 16x163

Dielenubersicht

genutet

Facettenreich und immer wieder aufs Neue tberraschend - wie die Natur - sind auch die EasyDeck®
Dielen. Die warmen, gedeckten Farben erzeugen einen einmaligen Wohlfiihlcharakter, die vielseitigen
Strukturen bringen Lebendigkeit und authentische Details auf Ihre Terrasse. Widerstandsfahig und stark
gegen auBere Einflisse

wertet der Holzwerkstoff Ihren AuBenbereich fiir lange Zeit auf, bis fir ihn durch Rickfihrung in den GRAPHIT
Produktionsprozess ein neuer Lebenszyklus beginnt.

Trend 19x130

fein geriffelt genutet fein geriffelt genutet

GCC

HOLZ. L

GRAPHIT

Dolomit 16x193

strukturiert und poliert

GCC

HARZ.1

Relief R24 "6x145

strukturiert und poliert

GRUNSCHWARZ 'SANDBRAUN

Glacier¢x1%3 Dolomit 19x145

fein geriffelt strukturiert fein geriffelt strukturiert gewellt und mattiert

GRAPHIT FOKUS BRAUN

22
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Finfach
entscheiden.
Finfach
planen.

Verwandeln Sie Ihr Reich im Griinen in einen Wohlfiihlort mit lang-
lebigen, pflegeleichten und einzigartigen Produkten ganz nach Ihren
Ansprichen und personlichem Geschmack. Mithilfe des Online-
Planers konnen Sie Ihre Gartentraume wahr werden lassen. Planen
Sie die Gestaltung Ihres AuBBenbereichs einfach von zu Hause aus.
Ob zum Visualisieren erster Ideen oder fiir die Umsetzung konkreter
Plane - mit nur wenigen Klicks erfahren Sie, was Sie an Material
bendtigen und erhalten zusatzlich entsprechende Plédne und Bau-
zeichnungen.

Wo es EasyDeck® inklusive Zubehtr zu kaufen gibt, erfahren Sie unter:

www.easydeck.de/haendler

Einfach online planen:
planer.easydeck.de

Artikelubersicht

Artikel fur die Montage mit Betonrandsteinen

Konstruktionsbalken
40 x 40 mm

Rastklammer (einteilig),

inkl. Schrauben

Distanz Fix,

inkl. Schrauben,

zur Herstellung einer
kopfseitigen Fuge

Befestigungsschraube
fir UK7,5x 92 mm

Randklammer
(zweiteilig)

Sicherungsband
selbstklebend

Verbindungsschuh

Nutbriicke

Befestigungsschraube
M8 x 40 mm fir das
Rhombusprofil als
Abschlussleiste

Gummipad

100 x 60 x 20 mm
100 x 60 x 10 mm
100 x 60 x 3 mm

g

Clip & Randclip Schraube M6 x 40 mm
inkl. Schrauben zur Verschraubung
kurzer Dielenstiicke

Befestigungsschraube
M8 x 80 mm fir das
Rhombusprofil als
Abschlussleiste

Zusatzliche Artikel fur die Montage mit ConStep-System

ConStep
Aufnahmeplatte

ConStep
Doppelaufnahme

ConStep
Einzelaufnahme

ConStep Gummipad Rispenband ConStep

300 x 300 x 10 mm Montageschuh

300 x 300 x 5 mm
300 x 300 x 3 mm

Rhombusprofil als Abschlussleiste 81 x 20,5 x 4200 mm

Rhombusprofile haben eine mattierte Oberflache und weichen von den Dielenfarben ab.

“HARZ.AL

Fokus Schokoschwarz

fir Dielen Glacier Terra,

Trend Terra, Relief R24
Fokus Schokoschwarz

Fokus Braun
fiir Dielen Dolomit Braun
und Fokus Braun

Fokus Grau

fiir Dielen Dolomit Grau
und Fokus Grau, Glacier
Graphit, Trend Graphit,
RELIEF R24 Fokus Grau

“HOLZ At

Griinschwarz Sandbraun
fiir Diele Dolomit fiir Diele Dolomit
Grinschwarz Sandbraun

25



Die einfache
Verarbeitung
des Materials.

Wir haben einen Werkstoff geschaffen, der pflegeleicht und wider-
standsfahig ist. Produkte aus GCC HOLZart lassen sich genauso
verarbeiten wie Holz: Egal ob sdgen, bohren, schleifen oder hobeln
- mit den gangigen Holzwerkzeugen bringen Sie den Werkstoff in
die gewiinschte Form. GCC HARZart ist durch den Anteil an Kunst-
harzen dichter und harter, was zu einem starkeren Werkzeugver-
schleif3 fihrt. Wir empfehlen daher keine vollflachige Bearbeitung
der Oberflache wie Hobeln, Biirsten oder Schleifen.

Wir mochten, dass Sie lange Freude an Ihrer neuen Terrasse haben.
Damit unsere Herstellergarantie greifen kann, verwenden Sie bitte
ausschliefllich EasyDeck® Originalteile und beachten Sie unsere
Verarbeitungsempfehlungen. Bei Sonderkonstruktionen, die von
diesen Verarbeitungsempfehlungen bzw. vom Online-Planer
abweichen, ist eine Abstimmung mit dem Hersteller notwendig

und eine entsprechende Freigabe einzuholen, damit ein maglicher
Garantieanspruch erhalten bleibt. Gesetzliche Rechte bleiben un-
berihrt.

So gelingt der
Aufbau ganz
easy.

// Vermeiden Sie Erdkontakt der Konstruktionselemente.

/] Achten Sie auf einen festen, tragfahigen Untergrund. Fir Anwendungen,
die einer bauaufsichtlichen Zulassung bedirfen, ist ein statisch aus-
reichend bemessener, tragender und durchsturzsicherer Unterbau als
Auflage fiir EasyDeck® Dielen bzw. Unterkonstruktionen erforderlich.

// Bei Einsatz metrischer Schrauben grundsatzlich alle Lécher so vor-
bohren, dass der zu fixierende Teil 2 mm grof3er und das haltende
Bohrloch exakt 0,5 mm kleiner als der Schraubendurchmesser ist!

// Beachten Sie die Mindestabstande der Dehnungsfugen, damit sich die
Konstruktion ggf. zwangsfrei ausdehnen kann und fiir ausreichende
Unterliftung gesorgt ist.

// Bei langsseitigem Aufschneiden der Dielen kann es zum Verzug der
Dielen kommen.

// Terrasse beim Aufbau nicht gurten oder verspannen.

// Stabformige Bauteile, die auf starrem Untergrund mittels Schrauben
befestigt werden, haben immer mittig den Festpunkt und werden nach
auBlen gleitend gelagert, um thermische Ausdehnung und Ausdehnung
durch Wasseraufnahme auszugleichen.

// Dielenabstand zu allen festen Bauteilen: 20 mm

// Hohlraume zwischen Kiesplanum und Unterkonstruktionselementen
nicht verfillen.

// Empfohlenes Mindestgefalle: 2 % in Langsrichtung der Dielen.
// Maximaler Dielenlberstand tber der letzten Unterkonstruktion: 50 mm

// Produktionsbedingte MafBtoleranzen von Lénge, Breite und Dicke
bei der Montage bertcksichtigen und die Maf3le am Bau noch
einmal Uberprifen.

// Auswahl der Materialvarianten von Stanzteilen wie Normalstahl oder
Edelstahl bei Clips den baulichen Gegebenheiten anpassen.

// Die Dielen sind rechtwinklig zu kappen und anschliefend zu fasen.

// Beim Aufbau der Terrasse muss die Windlast als abhebende Last in der
Konstruktion berticksichtigt werden.

// Vor dem Verschrauben alle Locher vorbohren.

Produktionsbedingte Maf3toleranzen

Einfach die Verlegerichtung beachten

Um eine homogene Oberflachenwirkung
zu erzielen, verlegen Sie alle Dielen in
derselben Verlegerichtung. Diese wird
durch einen Pfeil in der Dielennut bzw.
durch ein Etikett auf der Diele gekenn-
zeichnet. Mischen Sie die Dielen vor dem
Verlegen. So kdnnen die geringen Farb-
unterschiede der Dielen die nattirliche
Optik unterstreichen.

Verlegerichtung

Mechanische Eigenschaften

Dreipunktbiegung Dielen
Lichte Weite Auflager: 360 mm
Priifgeschwindigkeit: 20 mm/min
Bruchkraft: 3.200 N

*3.200 N entspricht = 320 kg/Brett bei einem Maximal-
abstand der Unterkonstruktion von 400 mm.

Dielen 360 mm

Dielen 400 mm

Vorgabe Toleranzfeld Dimension Messpunkt
Profil- 3000 / 4000 /5000 mm -0,0/+10,0mm Léange Maximal-
lange wert
Profil- 130/ 145/163 /193 mm -2,0/+1,0mm Breite Mitte Brett
breite max. 193 mm
Profil- 16/19 mm -1,0/+1,0mm Dicke Mitte Brett
dicke max. 19 mm

Zulassige Dimensionsdnderung Bemerkung
nach Wasseraufnahme*
(Garantierte Werte)
Brettlange 3000 mm <90 mm mind. 20 mm
Brettlange 4000 mm <12,0mm  Abstand zu
(€3 mm/m) festen'

Brettlange 5000 mm <150mm il
<1,2mm
<0,5mm

*bei AuBenbewitterung und Aufbau nach Bauanleitung
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Jie Montage auf
Betonrandsteinen

Nach den Grundsatzen des konstruktiven Holzschutzes empfehlen

wir, die Dielen mit mind. 2 % Gefélle in Langsrichtung der Dielen
zu verlegen. Das Wasser kann so abflieen, um Staunasse
oder Schaden am Geb&ude zu verhindern und die Ent-
stehung von Wasserflecken zu minimieren.

Die Vorbereitung des Untergrundes

Erdplanum mit 4 % Gefalle herstellen.

Schotterbett (inklusive Drainage) umlaufend 500 mm gréBer als
Terrasse mit 2 % Gefalle anlegen. Schotterbett mit Feinsplitt mit
2 % Gefalle abziehen.

Die Montage der Unterkonstruktion

3.

Betonrandsteine (100 x 25 x 5 cm) im Achsabstand von 500 mm
auf Gefalle-Kiesbett verlegen.

Konstruktionsbalken (40 x 40 mm) gleichmafig quer zu den Be-
tonrandsteinen verteilen (Nuten unten], stirnseitig 50 mm Uber-
stand beachten (siehe Detail 8). Am Anfang und Ende jeweils zwei
Balken anordnen (Achsmaf 160 mm). 10 mm Gummipads unter
die Konstruktionsbalken legen, evtl. Gefalleunterschiede mit wei-
teren Gummipads ausgleichen. Die Konstruktionsbalken im ge-
samten Randbereich der Terrasse sowie den Balken, auf dem das
Sicherungsband befestigt ist, mit den Betonplatten verschrauben.
Beim Schiffsverband sind auch die Konstruktionsbalken mit der
Betonplatte zu verschrauben, die unter dem Dielenanfang und
dem Dielenende verlegt sind.

Achsmaf
max. 400 mm

Achsmaf
max. 168

Bei Terrassenbreiten tiber 3 m sind die StéBe der Konstruktions-
balken immer versetzt zueinander anzuordnen und mit dem Ver-
bindungsschuh zu verbinden. Der Verbindungsschuh ermdglicht
Terrassen grofler als 12 x 12 m ohne Baudehnungsfuge.
Verbindungsschuh auf 250 mm ablangen, 12 mm Loch mittig im
Grund des Verbindungsschuhs bohren und fiir besseren Wasser-
ablauf anfasen. Balkenstof3e miteinander verbinden, einseitig
festschrauben (Abstand StéBe Balken 10 mm).

Verbindungsschuh am dufleren Konstruktionsbalken fir spatere
Montage der Rhombusprofile als Abschlussleisten im Bereich der
Verschraubung 20 mm breit und 10 mm tief aussagen. Die Stof3fuge
der Rhombusprofile nimmt die Stof3fuge der Unterkonstruktion auf.
Bei Stof3fugen der Rhombusprofile in Dielenrichtung ein zusatz-
liches Konstruktionsbalkenstiick (Ladnge 320 mm) befestigen.
Sind die Dielen im Schiffsverband verlegt, nimmt die Sto3fuge der
Rhombusprofile die Sto3fuge der Dielen auf. Die Verschraubung
erfolgt in den doppelt zu verlegenden Konstruktionsbalken.
Sicherungsband jeweils auf einen mittig unter der Diele liegen-
den Konstruktionsbalken aufkleben. Bei Verwendung des Distanz
Fixes im Schiffsverband muss auf jeden Konstruktionsbalken das
Sicherungsband geklebt werden.

Die Montage der Dielen mit Clip

10.
1.

Die Schnittkanten der Dielen anfasen.

Am stirnseitigen Anfang des Konstruktionsbalkens Randclip
biindig setzen, 3 mm vorbohren und mit Schraube locker fixieren
(noch nicht fest anziehen).

. Erste Diele an den positionierten Randclip schieben. Fiir die fol-

genden Dielen den Clip verwenden, 3 mm vorbohren und mit den
mitgelieferten Schrauben auf dem Konstruktionsbalken locker
fixieren. Anschlieend die nachste Diele gegenschieben, bis der
Clip in der Nut anliegt. Nach der Verlegung von ca. 5 Dielenreihen
Clip mit mittlerem Drehmoment anziehen. Bis zur vorletzten Diele
wiederholen.

. Nach der vorletzten Diele die fir die letzte Diele benétigte Breite

ermitteln und die Konstruktionsbalken biindig abléangen. Der
Konstruktionsbalken muss 10 mm Uber den Dielenrand der letz-
ten Diele Uberstehen, um den Randclip als Befestigungsabschluss
zu setzen.

. Letzte Diele setzen und mit Randclip fixieren. Schraube fiir Rand-

clip vorbohren und mit mittlerem Drehmoment verschrauben.

. Dielen stirnseitig am Randbereich mit 15 mm Uberstand recht-

winklig ablangen. Maximaler Dieleniiberstand 50 mm. Schnitt-
kanten anfasen.

Die Montage der Rhombusprofile als Abschlussleisten

16. Mindestens 15 mm Abstand zwischen Rhombusprofil und
Oberkante Gelande lassen.

17. Verschraubung der Rhombusprofile max. 60 mm zu den Enden
und max. 400 mm zueinander, entsprechend Grundsatzen
vorbohren. In der parallelen Verlegung zu den Dielen plan
anliegend an der Kopfseite des Konstruktionsbalken mit Be-
festigungsschraube M8 x 40 mm anschrauben. Bei Stof3fuge
so verfahren, wie im Detail 8 gezeigt.

18. Bei der Montage stirnseitig zu den Dielen mit Befestigungs-
schraube M8 x 80 mm anschrauben und die zugehdrige Mutter
als Abstandshalter und zur Fixierung benutzen.
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Die Montage mit
ConStep-5System

Die beste Unterkonstruktion fir Ihre EasyDeck® Terrasse bildet
unser gut durchdachtes ConStep-System. Die Systemkomponenten
bestechen durch leichtes Gewicht, variable Aufbauhohen sowie
einfache Verlegung. Einzel- und Doppelaufnahmen werden in die
ConStep Platten geklickt und bilden den Fuf fir die aufliegenden
Konstruktionsbalken.

Variable Aufbauhohen einfach umsetzen

Mit unserem patentierten Click-System ConStep lassen sich Aufbauhdhen zwischen 98-143 mm L%
stufenweise ganz einfach realisieren. Erdplanum
Achsmafl
£ = g E max. 400 mm

L L E : :

£ o 8 ® =

o) o - R

o~ —

Wasserablauf fiir Drainage
Die Vorbereitung des Untergrundes
1. Erdplanum mit 4 % Gefalle herstellen.
_ _ _ . , . Die Montage der Dielen mit Rastklammer i i i
2. Schotterbett (inklusive Drainage) umlaufend 500 mm gréBer als Terrasse mit 2 % Gefalle anlegen. g Montage im SCh.Iffsverband mit doppelten
oo AR N . Unterkonstruktionsbalken
Schotterbett mit Feinsplitt mit 2 % Gefalle abziehen. 9 Konstruktionsbalken auf der Seite. von der aus die
Dielen verlegt werden, 12 mm vom Rand entfernt, Kopfseitiger Abstand der Dielen mind. 8 mm. Nutzen Sie
. 5 mm tief sowie 2 mm breit, einsagen. In dieser Nut die fir ein optimales Fugenbild den Distanz Fix. Am Stof3 von
Die Montage der ConStep-Platten Randklammer platzieren und mittels Zange mit dem zwel Dielen je einen Konstruktionsbalken am D]e[enanfang
. Konstruktionsbalken Konstruktioqsbalken befestigen und Diele in die Rand- und Dielenende verwenden, nicht auf einem Konstruktions-

3. In alle ConStep Aufnahmeplatten die klammer driicken. balken stof3en.

Einzel- und Doppelaufnahmen in der ’

gleichen Héheneinstellung einklicken. 10. Rastklammer auf den Konstruktionsbalken setzen,

mittels Zange verrasten und in die Dielennut schieben. Verlegung am Beispiel ConStep Doppelaufnahme
Rastklammer in jeder 3. Dielenreihe mit der mitgeliefer-
ten Schraube am Konstruktionsbalken arretieren.

¥

4. ConStep Platte mit Doppelaufnahme mit G
80 mm Abstand zur Hauswand und maximal Einzelaufnahme ConStep
500 mm in Flucht zur nachsten ConStep ¥ Doppelaufnahme
Platte mit Doppelaufnahme platzieren.

11. Nach der vorletzten Diele die fir die letzte Diele bendtigte
Breite ermitteln und die Konstruktionsbalken biindig
5. ConStep Platte mit Einzelaufnahme absagen. Dabei beachten, dass der Konstruktionsbalken
max. 400 mm Achsabstand in ndchster 12 mm zur letzten Diele Uberstehen muss (zur Befesti-
Reihe platzieren. gung der Randklammer).

6. Terrassenende wieder mit ConStep B T . (%)
= PR ¢ YN

Doppelaufnahme abschlieflen.
Unterkonstruktion einklicken.

7. Uberhange minimieren. Dazu ggf.
ConStep Platte drehen. n m ' Q
N e

ConStep
Aufnahmeplatte

Verlegung am Beispiel Betonrandstein

8. Gesamte Unterkonstruktion mit (v) 25 J2mm
Rispenband mittels ConStep Montage- —
schuh Uber Kreuz versteifen. 8-Irr-!-m | 5 mm/
: 400 mm : 400 mm :
Weitermachen bei Montage Unterkonstruktion Montage der Abschlussleisten siehe Punkt 16 bis
Betonrandstein Punkt 4 bis 9 auf Seite 28. 18 bei Montage mit Betonrandstein
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Die einfache Terrassenpflege

Ihre EasyDeck® Terrasse ist nicht nur ein Ort, an dem Sie sich wohlfiihlen, sondern sie ist auch leicht zu pflegen. Flecken
entstehen nicht aus dem Werkstoff selbst, sondern durch Umwelteinfliisse wie Staub, Pollen oder Wasserflecken - oft
am Ubergang zwischen Uberdachung und Freiflache. Auch Flecken, die durch den normalen Gebrauch entstehen, bleiben
meist oberflachlich. Sie lassen sich leicht mit Wasser und Schrubber entfernen. Oft verblassen Sonne und Regen die
Riickstande, dadurch werden bei der Pflege in der Regel keine Reinigungsmittel bendtigt.

Bei der Verlegung empfehlen wir ein Gefalle von mindestens
2 %, damit das Wasser besser abflieBen kann und sich weni-
ger Ablagerungen bilden. Fir ein gepflegtes Erscheinungs-
bild gentigt eine Grundreinigung zweimal im Jahr, bei Bedarf
auch ofter - am besten bei Temperaturen tber 15 °C.

Ausfiihrliche Hinweise zur optimalen Reinigung und
Pflege lhrer Terrasse finden Sie im Terrassenpass
sowie auf unserer Website.

Bei der Reinigung bitte wie folgt vorgehen:

1. Trockenen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.

2. Gesamtes Terrassendeck ausreichend wassern und
mindestens 15 Minuten feucht halten.

3. Das Terrassendeck mit Wasser und einem handels-
Ublichen Schrubber oder Wurzelbirste reinigen.

4. Das Terrassendeck mit klarem Leitungswasser
grindlich abspilen. Mit einer Gummilippe abziehen
und trocknen lassen.

Naturfasereinschluss ...nach mechanischer Behandlung

Einfach echte Naturfasern

|hre Terrasse darf natirlich aussehen - kleine Einschlis-
se von Bast- und Naturfasern gehdren dazu. Diese konnen
mit der Zeit an die Oberflache treten, wenn die Dielen der
Witterung und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Kein Grund
zur Sorge: Mit der Zeit verschwinden diese Partikel durch
die normale Nutzung der Terrasse fast von selbst. Wenn
Sie sie dennoch entfernen mochten, konnen Sie dies

ganz einfach mechanisch tun - ohne das Material zu be-
schadigen. lhre Terrasse bleibt robust und langlebig. Also:
GenieBen Sie die Natur auf lhrer Terrasse, so wie sie ist!

Kraftvolle Reinigung

Viele Flecken auf Ihrer Terrasse aus GCC HOLZart
und GCC HARZart verschwinden durch Sonne und
Regen von selbst. Bei starkeren Verschmutzungen
hilft unser Flissigreiniger GCC Pure Wash - er ist
phosphatfrei.

Einfach GCC Pure Wash (1 Teil) mit Wasser (2 Teile)
mischen, auf die Dielen auftragen und mit einem
Schrubber einbirsten. Eine Druckspriihflasche
erleichtert das gleichmaBige Auftragen. Anschlief3-
end mit reichlich klarem Wasser abspilen und
stehendes Wasser abziehen.

Bei hartnackigen Flecken  gmm
auf GCC HOLZart Dielen
kann nach der Reinigung
mit GCC Pure Wash zu-
satzlich unser Scheuer-
pulver und der GCC-
Schrubber (Korund-
schrubber] eingesetzt
werden.

Wichtiger Hinweis fiir Dielen aus GCC HARZart!

Bei Dielen aus GCC HARZart mit gepragter oder mattierter
Oberflache kein Scheuerpulver oder GCC-/Korundschrubber
einsetzen!

Polierung z. B. durch Mébel ... nach Bewitterung

Einfach abwarten

Auf |hrer Terrasse herrscht Leben - das ist gut so!
Machen Sie sich um Gebrauchsspuren oder sogenannte
.Polierungen” durch Mébel keine Sorgen. Durch die
Witterung verschwinden Gebrauchsspuren auf der Dielen-
oberflache in der Regel wieder. Lehnen Sie sich also ganz
entspannt zurick! Und sollten Sie doch etwas tun wollen,
achten Sie auf die regelmaBige Reinigung lhrer Terrasse.
So entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren.

Konstruktions-

nolzprogramm

Das EasyDeck® Konstruktionsholzprogramm ist fiir
Ideen jeder Art gemacht und besticht durch grof3artige
Flexibilitat. Mit dem enthaltenen Rhombusprofil und der
Konstruktionsbohle lassen sich zahlreiche Gestaltungen
flir den AuBenbereich umsetzen.

Rhombusprofil

Das Rhombusprofil kann sowohl als stilvolles Ver-
kleidungselement als auch als Abschlussleiste fir
Terrassendecks genutzt werden und ist in neun Farben
erhaltlich. Damit das Rhombusprofil mit den ausge-
wahlten Terrassendielen harmoniert, sind die Farben
des Rhombusprofils einem Farbspektrum zugewiesen.
Auf Seite 25 sehen Sie, welches Profil am besten zu
Ihrem Terrassendeck passt.

Konstruktionsbohle

Die Konstruktionsbohle in den Abmessungen 40 x 112 x
3600 mm ist Ihr Schliissel zu grenzenloser Kreativitat.

In insgesamt neun Farben erhaltlich, dienen die Konst-
ruktionsbohlen der individuellen Umsetzung von Garten-
elementen und Maobeln. Ob Sandkasten, Hochbeet oder
Bank - mit dem Konstruktionsholz ist alles maglich.

Die grof3e Farbvielfalt des Konstruktionsholzprogramms

Rhombusprofil Konstruktionsbohle

“HARZ. AT “HARZ AL

“HOLZ.rT

TITAN

UMBRA

GRAPHIT
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Abbildung zeigt EasyD.eck“" Konstr{lkti

Passende Konstruktionsbohlen fur kreative |deen.

Fir Freidenker gemacht: die Konstruktionsbohle als Teil // Form: rechteckig (GCC HARZart],

des Konstruktionsholzprogramms! In Kombination mit den rechteckig mit gefasten Kanten (GCC HOL Zart)

Rhombusprofilen lassen sich klassische oder ganz individu- //in neun Farben erhaltlich Farbvielfalt
elle Gestaltungen realisieren. Auf Basis unserer innovativen
Werkstoffzusammensetzung finden unzahlige kreative ldeen
Platz in Ihrem Auf3enbereich. Mit einer Farbvielfalt von neun
Farben passt sich die Konstruktionsbohle perfekt an das /I Material (Ecru, Jade, Platin): Die ganze Farbvielfalt des Konstruktions-
Erscheinungsbild lhrer Terrasse an und lasst dabei keine GCC HARZart
Wiinsche offen.

// Material (Titan, Umbra, Terra, Graphit, Die Konstruktionsbohle ist in insgesamt
Braun, Grau): GCC HOLZart neun Farben erhiltlich.

holzprogramms finden Sie auf der Seite 33.




EasyDeck

Rhombusprofil

20,5 x 81 x 4200 mm,
in neun Farben, Fugenabstand ab 5 mm

) pm

pflegeleichter schmale Fuge
5mm
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Das massive Rhombusprofil Befestigung
mit attraktivem Farbverlauf fur stilvolle Verkleidungen.

Das Rhombusprofil konnen Sie fiir geschmackvolle Holz- // Oberflache: mit Farbverlauf, mattiert,

verkleidungen im Auflenbereich oder als Abschlussleisten einseitig mit Markstrahl

Ihrer neuen Terrasse nutzen. Die massiven Profile in neun

Farben bestechen mit einem attraktiven Farbverlauf und

fliigen sich gekonnt in jede Umgebung ein. Die Befestigung

kann sowohl sichtbar mit Schrauben als auch verdeckt mit

Klammer erfolgen. Je nach Bedarf kdnnen die Rhombuspro- /I Material (Griinschwarz, Sandbraun): Farbvielfalt

file im Mehrfeldsystem mit einem Achsmaf von max. 80 cm GCC HOLZart

oder im Einfeldsystem mit max. 60 cm montiert werden. // Material (Fokus Schokoschwarz, Fokus Braun,
Fokus Grau, Ecru, Jade, Platin, Umbra): Die ganze Farbvielfalt des Konstruktionsholzprogramms
GCC HARZart finden Sie auf der Seite 33.

// Befestigung sichtbar verschraubt Klammer aus Edelstahl, Edelstahl geschwarzt
oder verdeckt mit Klammer

// Fugenabstand: ab’5 mm

Das Rhombusprofil ist in insgesamt neun Farben erhaltlich.



o Abbitdung zeigt EasyDeck Riegel

EasyDeck
Riegelzaun

Blickfang

rbe Graphit

aun in der

Ly

in Hohe und in jedem Winkel geldndefolgender

Bre:ﬁ;g;’;‘ggfe“ aufbaubar g Aufbau méglich

Der klassische Zaun mit massivem Riegel. Natiirliche Farbentwicklung

Mit dem EasyDeck® Riegelzaun werten Sie lhren Garten mit // Form: rechteckig, abgerundet

einer dekorativen Begrenzung aus innovativem Material auf. // MaBe: 40 x 112 mm .
Passen Sie ihn an lhre Gartenbedirfnisse an: Dank flexibel // Lange: 178,6 cm oder 360 cm** noch derferiegung
einsetzbarer Verbindungselemente konnen die massiven // Konfektionierung bestellbar

Riegel auf verschiedene Weise und in unterschiedlichen Ho- // passende Tiiren und Tore erhaltlich . .

hen angebracht werden. Passende Tiren und Tore gibt es als // Material: GCC HOLZart
Gestaltungsoption obendrauf! Durch die feste Verankerung '

der Pfosten mit dem Fundament ist der Riegelzaun fir jedes **fir den geldndefolgenden Aufbau
Wetter gewappnet.
nach 6-8 Monaten*
TERRA GRAPHIT

*Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natiirliche Farbentwicklung 39

nach 1-2 Monaten*
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Abbildung zeigt Blickfang Sichtschutzzaun mit GCC-Riegel'in derfie

40

AUCH IM SET MIT RIEGEL
AUS EDELSTAHL ERHALTLICH!
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Blickfang mit GCC-Riegel
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Der starke Sichtschutz mit gefalteten Paneelen. Natiirliche Farbentwicklung £ &
i
Privatsphare genieflen und Akzente setzen gelingt lhnen mit // Oberfléache: marmoriert und gefaltet E
dem Sichtschutzzaun Blickfang. Seine auergewdhnliche // MaBe: 35 x 270 mm und Starke: 6 mm =
nach der Verlegung*
Erscheinung mit marmorierten, gefalteten Paneelen fallt // Lange: 160,2 cm oder 210 cm** e
sofort ins Auge. Das Material ist farbbestandig und schmutz- // Konfektionierung bestellbar
abweisend - die Pénee.le reiniger? sich durch derl1. senkrechten // passende Tiiren und Tore erhaltlich
lStand uerhdur;h die Wlttel"(juhg W|§ von selt;sst. Turen und '(Ij'ore // Material Paneele: GCC HARZart nach 1-2 Monaten*
assen sich zudem passend integrieren und Steigungen oder // Material Pfosten und Riegel: 6CC HOLZart

Winkel aller Art werden problemlos gemeistert. Dazu sind

unsere Pfosten sehr langlebig. Kurzum: die perfekte Abgren- **fir den geldndefolgenden Aufbau

zungsmaoglichkeit fir Ihren Garten! nach é-8 Monaten™
JADE

*Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natiirliche Farbentwicklung




Jie einfache
Montage fur alle
/aunvarianten.

Diese EasyDeck® Bauanleitung bildet die Grundlage fir alle Zaun-
Montagevarianten. Damit unsere Herstellergarantie greifen kann,
verwenden Sie bitte ausschliefilich originale EasyDeck® Artikel
und folgen Sie einfach unseren Verarbeitungsempfehlungen.

EasyDeck® Z&une konnen iber den Online-Planer nach eigenen
Vorstellungen modifiziert werden. Damit die Montage leicht von der
Hand geht, konfektionieren wir auf Wunsch alle Elemente fiir Sie.
Das zeitraubende Vorbohren notwendiger Locher oder die Anpassung
bei Schragfeldern entfallt und Sie konnen mit der Montage sofort
loslegen!

Planen Sie Ihren individuellen Zaun einfach unter:
planer.easydeck.de/blickfang

KONFEKTIONIERUNG
BESTELLBAR

So gelingt der
Aufbau ganz
easy.

// Fiir die Montage durch Verschraubung auf der Grundplatte
ausschliefilich den Pfosten in 2,20 m Lange verwenden.
Die Gesamtbauhdhe von 2 m (Oberkante FuBboden bis
Oberkante Pfosten) darf nicht Gberschritten werden.
Vorsicht: Hohere Aufbauten entsprechen nicht den
statischen Anforderungen.

// Locher sollten Sie 0,5 mm kleiner als den Schraubendurch-
messer vorbohren. Bohrungen fir Riegelverbinder senken,
um die vollstandige Auflage zu gewahrleisten. Den Rand-
abstand der Bohrldcher von mind. 10 mm beachten.

// Bei der Montage der Pfosten und Riegel auf den Abstand
von 12 mm achten, damit sich die Konstruktion ggf.
zwangsfrei ausdehnen kann.

// Vollstandiges Einrasten der Riegelverbinder bei finaler
Montage gewahrleistet die volle Stabilitat.

// Montage- und produktionsbedingte Toleranzen von Lénge,
Breite und Starke bei der Montage bertcksichtigen und die
Mafle am Bau noch einmal tberprifen.

Verankerungsmoglichkeiten

EasyDeck® Pfosten leben lange - selbst beim Einbau ins Erdreich.

Gelandefolgender Aufbau

Steigungen im Gelande? Kein Problem fiir den EasyDeck®
Sichtschutz oder den EasyDeck® Riegelzaun. Steigungen
bis zu 3 % konnen einfach mit den EasyDeck® System-
groBen montiert werden. Fir Steigungen bis zu 10 %
nutzen Sie die Sonderlangen oder das Zaunfeldset mit
Edelstahlriegel. Gro3ere Hohenunterschiede im Gelande
lassen sich durch Diagonalschnitte am Riegel und am
Element individuell anpassen.

Winkelaufbau

Durch die ovale EasyDeck®-Pfostenform und die in-
novativen Riegelverbinder lassen sich Riegelzaun und
Sichtschutz in freien Winkeln positionieren.

~ n, P 1 -~
X o A oLt
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Sie haben die Wahl, ob Sie die Pfosten vorzugsweise einbetonieren oder auf Grundplatten montieren mochten.

Pfosten einfach einbetonieren

=0mm
=-100 mm

et

g 0
Erdre’c 0 LN " Alle Fundamentlécher
ausheben (400 x 400 x 800 mm).

Fundamentloch 100 mm tief

mit Beton ausftllen.

Rahmen -700 mm tief ins Funda-
mentloch stellen. Unterkante
Pfosten exakt anlegen, mithilfe
eines kleinen Mauersteins.
Fundamentloch bis -100 mm
betonieren. Alle Pfosten miissen
lotrecht ausgerichtet sein.

Pfosten einfach auf Grundplatte montieren

Separates, geeignetes Funda-

- 0mm ment notwendig. Dafiir alle
B — 200 mm Fundamentlocher ausheben
| (400 x 400 x 800 mm) und von
-800 mm bis -200 mm mit Beton
ausgiefen. Vollstandig aus-
harten lassen. Alternativ ist ein
geeignetes Verankerungssystem
bauseits zu erstellen.

Lécher am Pfosten fiir Grund-
platte vorbohren (75 x 850 mm).
Grundplatte am ovalen Pfosten
verschrauben (M8 x 80 mm

3 Stk.). Grundplatte mit Pfosten
auf Fundament mit geeignetem
Verankerungssystem befestigen.
Alle Pfosten missen lotrecht
ausgerichtet sein.
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Mon

Sich

134 mm Oberkante
Pfosten bis Unterkante
Riegelverbinder

1754 mm Unterkante
oberer Riegelverbinder
bis Unterkante unterer
Riegelverbinder

Nur fiir Schragfeld!

Ansicht von

| Ansicht
von unten

Auf zwangsfreie
Ausdehnung achten!
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10mm ¥
lichtes Maf
zwischen
Pfosten und
Paneel
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N Lagefixierung mit Hilfsobjekten
(Nicht im Lieferumfang enthalten)
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10 mm
lichtes Maf3 l
zwischen

Pfosten und
Paneel

SAAS AARE

magliche Befestigungs-
punkte fiir Paneelhalter

SAASUANARE

magliche Befestigungs-
punkte fir Paneelhalter

34 mm zwischen
Oberkante Pfosten
bis Oberkante Riegel

1642 mm lichtes Maf3
zwischen unterer
Kante des oberen |
Riegels und oberer
Kante des unteren
Riegels

100 mm lichtes Maf3
zwischen unterer
Kante Riegel und
Oberkante Gelande

12 mm Unterkante Riegelverbinder
bis Unterkante Riegel

Die Rahmenkonstruktion

1. Verbindungsteil ,Pfosten” eines Riegelverbinders am
Pfosten verschrauben. Verbindungsteil ,Riegel” an den
Stirnseiten der Riegel mittig positionieren, markieren
und verschrauben. Locher mit 5,5 mm Bohrer 35 mm

tief vorbohren und ansenken.

2. Beide Riegel am Pfosten final einrasten.
Vormontierten Rahmen aufstellen und im Fundament
lotrecht befestigen (betoniert oder geschraubt). Alle
weiteren Rahmen erstellen. Dazu Riegelverbinder am
nachsten Pfosten und Riegel gemaf Anleitung (siehe
Punkt 1) verschrauben. Pfosten im Fundament lotrecht
befestigen sowie oberen und unteren Riegel einrasten.

Die einfache Paneelmontage mit GCC Riegel

4. Paneelhalter in Aufnahmeplatte stecken, durch drehen
den Rastmoment Uberwinden und Paneelhalter mittig
der Aufnahmeplatte positionieren.

4a. Bei Schragfeld Paneelhalter mit Haken am unteren
Anschlag der Aufnahmeplatte positionieren.

5. Unteren Paneelhalter mittig der hochsten Sicke (links
oder rechts) auf das erste Paneel aufstecken. Dieses
Paneel 10 mm vom Pfosten beginnend zwischen die

Riegel setzen, Aufnahmeplatte an Fase des Riegels
ausrichten, die Bohrungen im unteren Riegel bestim-
men und exakt markieren. Mit 2,5 mm Bohrer vor-
bohren und mit 3 x 20 mm Schrauben fixieren.

5a. Bei Schragfeld den Aufbau der Paneele von unten
beginnen. Paneelhalter immer als Festpunkt am
unteren Anschlag der Aufnahmeplatte stof3en lassen,
um eine gleichmaBige Ausdehnung der Paneele zu
gewahrleisten. Aufnahmeplatte auf dem Riegel
ausrichten, vorbohren und verschrauben.

6. Oberen Paneelhalter mit Aufnahmeplatte mittig der
hochsten Sicke des ersten Paneels aufstecken und
gemaB Anleitung (siehe Punkt 5] fixieren.

7. Beiden folgenden Paneelen die unteren Paneelhalter
mit Aufnahmeplatte mittig der hochsten Sicke auf-
stecken und das Paneel durch Einschieben mit dem

vorherigen Paneel verbinden.

8. Die unteren Paneelhalter gemaf Anleitung (siehe
Punkt 5] fixieren. Auf eine zwangsfreie Ausdehnung
der Paneele achten. Das letzte Paneel 10 mm vom

Pfosten entfernt enden lassen.

9. Nach Befestigung aller unteren Paneelhalter die
oberen Paneelhalter mit Aufnahmeplatte aufstecken
und gemaf Anleitung (siehe Punkt 5) fixieren. Ebenso
auf die zwangsfreie Ausdehnung der Paneele achten.

10. Das nachste Zaunfeld in gleicher Weise montieren.

Fir individuelle Aufbauten, z. B. gelandefolgend
geneigt, nutzen Sie den Zaunkonfigurator unter:

planer.easydeck.de/blickfang

Die Artikellbersicht fur die Montage
des Sichtschutzzauns Blickfang

gegen ng
im Erdreich

Pfosten
MaBe: 60x 90 mm
Farben: Terra und Graphit
Lange: 220 cm, 270 cm
(fir gelandefolgenden Aufbau
in 360 cm erhaltlich)
Paneel AAN/N\AnE
MaBe: 35x270 mm
Farben: Jade, Ecru und Platin
Lange: 160,2cm
(fir gelandefolgenden Aufbau
in 210 cm erhaltlich)
Starke: 6 mm
Bedarf: 7 Stiick je Feld
Paneelhalter
Bedarf: 14 Paneelhalter je Feld

(mit 7 Paneelen), inkl.
Aufnahmescheibe und Schrauben

Material: Edelstahl

Riegel
Mafe:

40x 112 mm

Farben: Terra und Graphit

Lange:

178,6 cm (fiir gelandefolgenden
Aufbau in 360 cm erhaltlich)

Riegelverbinder,
zweiteilig Pfosten/Riegel
Bedarf: 2 Stiick je Riegel
Material: Edelstahl geschwarzt

inkl. 4 Schrauben (Mé x 30 mm)
je Verbinder

Grundplatte - Pfosten

Mafe: 120 x 140 mm

Bedarf: 1 Stiick je Pfosten
Material: stahlverzinkt

Starke: 8 mm inkl. 3 Schrauben

(M8 x 80 mm) je Platte

Tiir und Tor
Mafle: 102x 185cm
(Zarge: 112 x 270 cm)
Farben: Zarge: Terra und Graphit
Paneele: Jade, Ecru und Platin
inkl. Beschlage, vorgerichtet fir
Profilzylinder, Anfertigung auf Anfrage

Achtung: Zarge und Pfosten kraftschliissig, mittels
5 Schrauben M8 x 80 pro Seite, verbinden
und dann gemeinsam einbetonieren.



Montageablaut
Riegelzaun

1. Verbindungsteil ,Pfosten” am Pfosten verschrauben.
Markierung OBEN beachten. Lécher mit 5,5 mm Bohrer
35 mm tief vorbohren und senken.

2. Verbindungsteil ,,Pfosten” in gleichm&Bigen Abstéanden
am Pfosten verteilen. Bitte beachten Sie, dass der untere
Zaunriegel mindestens 100 mm Abstand zum Boden hat.

3. Verbindungsteil ., Riegel” an den Stirnseiten der Riegel mit-
tig positionieren, markieren, ansenken und verschrauben.

4. Unteren und oberen Riegel einsetzen, dabei oberen Riegel
nicht final einrasten.

5. Vormontierten Rahmen aufstellen und im Fundament
lotrecht betonieren/verschrauben. Siehe Verankerungs-
moglichkeiten. Nach Abbinden des Betons bzw. nach
Verschrauben, den oberen Riegel entfernen und von unten
alle fehlenden Riegel einsetzen und final einrasten.
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150 mm Oberkante Pfosten
bis Unterkante oberster
Riegelverbinder

frei wahlbar

100 mm lichtes Maf3
zwischen unterem Riegel
:I und Oberkante Gelande

-In Werkstoff
fur die Zukunft.
-1n Werkstoff,
der blelbt.
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